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Requerimienios Técnicos

1. Tecnologia 1ipo Speciral bomain o de dominio espectral con longitud de
onda 840.

2. Resolucion axial dptica: 5 micras y Resolucion transversal éptica: 15 micras y
profundidad de Imagen de OCT: 2 - 2.3 mm en retina.

3. Sean de campo amnlio o widescan EnFace de 13mm x 9 mm. Y de didmetro
pupilar minimo: igual o superior a 2.5 mm.

4. Poseer protocolos de adquisicién de OCT en polo anterior: paquimetria, ETM
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medicién y cuantificacién.

2. Poseer protocolos de adquisicion de Polo posterior, Retina: 6 lineas radiales
de 12 mm, Mapa retinal de 9x5 mm en referencia a normativa EDTRS.

6. Poseer protocolos de adauisicién de Glaucoma: Andlisis del complejo de
celulas ganglionares, andlisis de la capa de fibras nerviosas, reportes GCCy
RNFL. andlisis de cambio. software i Wellness

/. Poseer camara refinal no midriatica con Imagen colory libre de rojo (red
free) de 45°. Cuenta con captura de imagen antenor paira evaludcion de

superficie ocular.
8. Poseer cdmara retinal no midriatica de 12 megapixeles para imagen y color

de aiia definicion, con visuaiizacion simuitanea de diferentes visitas, para
evaluar cambios.

?. Debe incluir de mesa motorizada, altura ajustable.

10. Debe unidad UPS del Tipo Full on Line de Doble conversién o de doble
inversor de 1KV A
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