BAQUEDANO 960, QUILPUE
MESA CENTRAL: 32 3140400

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: REMODELACION CRA
UBICACION: DAVID CORTES 1015; LICEO GUILLERMO GRONEMEYER.
COMUNA: QUILPUE

A.- GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a la descripcién de
mejoramiento sala CRA de liceo Guillermo Gronemeyer. En esta instancia se
solicita mejoramiento sistema eléctrico, con cambio de luminarias y enchufes,
ademdas de conductores, contemplando potencia para instalacién de equipos
de clima. Se considera ademds cambio de pavimento de PVC para fodo el
piso, considerando el retiro de piso existente y la nivelacién antes de la
instalacion de pavimento existente. Se deberdan calcular los equipos de clima
para renovar el volumen y calefaccionar o enfriar aire segun se requiera.

Generalidades.
Debera redlizar el retiro de todo elemento existente que no permita ejecutar
la obra sefialada, como luminarias, o pavimentos en mal estado.

1.0 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.1.- AREA SECTOR CONFERENCIAS

1.1.1- LUMINARIAS

Instalacién de luminarias tipo downlights O SIMILAR LED embutidas marca tipo
referencial OSRAM debiendo considerar luz dia DE 30Watss. Modelos segin
detalle de descripcidn en itemizado de presupuesto.

1.1.2.- FOCO REDONDO
Contempla foco redondo de 30w del tipo orientable, donde empresa debera
exhibir catalogo para que mandante escoja a eleccion.

1.1.3.- SENALETICA EMERGENCIA
Senalética de emergencia trasparente
Potencia:2W

Alimentacién220-240V

Bateria Recargable 3.6V/500Mah
Marca tipo waht modelo 35305
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1.1.4.- LUZ DE EMERGENCIA

Por cada sector entre vigas deberd quedar 1 luminaria de emergenciaq,
debiendo contemplar kit de conversién de luz, para su funcionamiento con
luminarias ya contempladas por cada espacio.

1.2.- AREA SECTOR ESTAR

1.2.1- LUMINARIAS

Instalacion de luminarias tipo downlights O SIMILAR LED embutidas marca tipo
referencial OSRAM debiendo considerar luz dia DE 30Watss. Modelos segun
detalle de descripcién en itemizado de presupuesto.

1.2.2.- SENALETICA EMERGENCIA
Sefalética de emergencia frasparente
Potencia:2W

Alimentacion220-240V

Bateria Recargable 3.6V/500Mah
Marca tipo waht modelo 35305

1.2.3.- LUZ DE EMERGENCIA

Por cada sector entre vigas deberd quedar 1 luminaria de emergencia,
debiendo contemplar kit de conversién de luz, para su funcionamiento con
luminarias ya contempladas por cada espacio.

1.3.- AREA SECTOR LECTURA

1.3.1- LUMINARIAS

Instalacion de luminarias tipo downlights O SIMILAR LED embutidas marca tipo
referencial OSRAM debiendo considerar luz dia DE 30Watss. Modelos segin
detalle de descripcién en itemizado de presupuesto.

1.3.2.- SENALETICA EMERGENCIA
Senalética de emergencia frasparente
Potencia:2W

Alimentacion220-240V

Bateria Recargable 3.6V/500Mah
Marca tipo waht modelo 35305




BAQUEDANO 960, QUILPUE
MESA CENTRAL: 32 3140400

1.3.3.- LUZ DE EMERGENCIA

Por cada sector entre vigas deberd quedar 1 luminaria de emergencia,
debiendo contemplar kit de conversién de luz, para su funcionamiento con
luminarias ya contempladas por cada espacio.

1.4.- INSTALACIONES ELECTRICAS

1.4.1.-CAMBIO DE ALIMENTADOR.

Se considera el cambio de alimentador segun cdlculo, debiendo minimo ser
de 10mm, esto deberd contemplar que el drea del CRA deberd considerar un
tablero independiente, donde pueda administrar su capacidad de
funcionamiento interno de Ia sala CRA.

1.4.2.- PUNTOS ELECTRICOS ENCHUFES

Contempla artefactos de marca tipo referencial Bticino serie MATIX color
HIELO o similar de acuerdo con caracteristicas de marca tipo. Para dotacioén,
cantidad y posicién de enchufes e interruptores, referirse de sala CRA,
deberdn considerar minimo 20 enchufes distribuidos. Considerando que los
que alimenten los equipos de aire acondicionado, no podrdn estar todos en
la misma fase. Los circuitos de enchufes se candalizardn en canaleta DLP 7H
libre de haldégeno, caja, riel, tapa tres puestos, 3 x ref 5113 de Bficino y
alimentador eléctrico definido en cuadro de carga que deberd levantar
empresa ejecutora de trabajos.

Todos los enchufes e interruptores se instalardn sobre los 40cms del NPT, salvo
aquellos donde se indique otra altura, segun necesidad del usuario.

1.4.3.- TABLERO ELECTRICO

El tablero deberd ser entregado con una copia plastificada impresa y
pegada en el interior, de su respectivo diagrama unilineal y cuadro de carga.
En cada interruptor deberd estar claramente especificado el circuito al cual
corresponde, utilizando para ello placas permanentes tipo Legrand o
equivalente técnico. La conexidn eléctrica, en todos automaticos se hard a
través de terminales, para la respectiva seccién del conductor.

Se considera el suministro de tablero detallando en el proyecto (tablero,
protecciones, barras, terminales, repartidores, etc), el que sera sobrepuesto,
con grado de proteccion IP55, salvo que se indique lo contrario en planos por
especialista que ejecuta obra. En general el tablero sera dimensionado y
cableado considerando el capitulo 6 de la normativa vigente (Nch. 4/2003).
Las protecciones tendrdn curva de disparo C, para el caso de los circuitos de
alumbrado y enchufes, las protecciones seran tipo Legrand, Merlin Gerin o
Schneider. No permitiéndose mezclar diferentes tipos de fabricantes. Los
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interruptores termomagnéticos de los circuitos de distribucién serdn del tipo
modular para montaje en riel din. La capacidad de cortocircuito minima de
estos interruptores serd de 10KA. Los tableros deberdn ser proporcionados con
su identificacién, mediante placas grabadas. En el interior de la contratapa se
deberd incluir los respectivos diagramas unilineales y planos en
termolaminado en una porta planos. Todos los conductores y barras deberdn
cumplir con el cédigo de colores, segun Nch Elec. 4/2003. El Contratista
deberd garantizar el correcto funcionamiento del tablero CRA y sus
componentes, que estos no presenten fallas debido a materiales defectuosos
© mala fabricacién. Debe tener especial cuidado en realizar el balance de
cargas de cada uno de los circuitos. Se proyecta el tablero con la totalidad
de protecciones térmicas, protecciones diferenciales, barras, accesorios,
gabinete metdlico, etc., nuevos sin uso en el lugar indicado en plano.

1.4.4.- PUNTOS DE RED.

Se deberdn considerar minimo 12 puntos de red, entre puntos nuevos y
existentes que deberan habilitarse por remodelacion, considerando puestos
de trabajo e impresoras, esta instalaciéon deberd considerar instalacion bajo
norma, en categoria 6. Ideal cada punto certificado.

2.0.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

2.1 EQUIPOS SPLIT

Considera equipos Split Muro marca TIPO ANWO 24.000 BTU INVERTER,
produccion frio y calefaccién para uso verano e invierno, ecolégico GES24ECO-
INV certificacion eficiencia eléctrica clase A. Los trabajos deben considerar
alimentacién eléctrica desde tablero, cada equipo deberd contar con
alimentador independiente, enchufe 16 amp., instalacién deberd cumplir con
Nch n°4/2003. 8 los condensadores se instalaran a eje bajo la ventana debiendo
evacuar sin hacer humedad en el exterior. Deberd contemplar ademds soporte,
fijaciones, aislacion, kit de instalacion, amortiguaciones y pasadas, que permita
realizar trabajo e instalaciéon de equipo. Estos equipos deberdan distribuirse, de
manera de poder calefaccionar toda el drea.

3.0.- MEJORAMIENTO DE PISO CRA.

3.1.-PREPARACION DE SUPERFICIE.

Deberd refirarse todo piso existente, para luego nivelar el Grea previo retiro de
pegamento y de todo elemento que permita Ia preparacion y nivelacién de
piso.
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3.2.- PROVISION E INSTALACION DE PISO PORCELANATO
En sala CRA debe considerar PREPARACION DE PISO perfectamente nivelado y
afinado, Se consulta revestimiento tipo porcelanato 60x40 cm, color Gris de 60x60
Cm, en revestimientos en CRA.
La terminacién del radier de estos recintos debe ser Iq adecuada para recibir
este tipo de pavimento, es decir, debe ser una terminacién de afinado con llana
dentada para permitir una adherencia perfecta por parte del pavimento.
La fijacién de los pavimentos se efectuard mediante adhesivo especial en polvo
para porcelanatos tipo “BEKRON DA" o similar. Se cuidard de no humedecer los
Porcelanatos antes aplicar el adhesivo, no aplicar adhesivo sobre superficies
impermeables, no aplicar adhesivo cuando Ia temperatura ambiente sea inferior
a 5°C.
Posterior a la fijacién de los PAVIMENTOS, se aplicard fragUe especial para estos,
tipo “befragUes”, cuyo color serd gris a tono con palmetas.

3.3.- INSTALACION GUARDAPOLVO
Deberd considerarse instalacién de guardapolvo en todo el perimetro.

4.0.- CIERRE DE AREAS.

4.1 TABIQUERIA DE ALUMINIO

Segun planimetria se solicita tabiques de aluminio de piso a cielo bajo vigas,
generando 3 ambientes permeables visualmente, pero generando espacios
cerrados entre ellos, con puerta de 1 mt. en centro del tabique, que permita
la interaccion de las 3 dreas disponibles en el CRA.

5.0.- ASEO
5.1 ASEO, LIMIEZA Y RETIRO DE EXCEDENTES
Se consulta al término de las faenas limpieza total y retiros de escombros, se

debe considerar ademds Iq mantencién del aseo y orden durante la
ejecucion de los trabajds.

CLAUDIO CORRE NAVARRG (
JEFE DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA




